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PRESSOL ONE-HAND GREASE GUN 500CCM, M10X1 WITH ACCESSORIES

Model: 12 250 950

Description

Specificaties:

Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)

Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410

Demonteerbaar en beweeglijk schuifstangensysteem

Ergonomische handgrepen

Sproeibuis, recht, M 10 x 1, 150 mm (12 435)

Versterkte slang, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm (12 656)

Hydraulisch mondstuk, M 10 x 1 bi (12 631)

Bijzondere kenmerken:

Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C

De constructie maakt het smeren met slechts één hand mogelijk; dit maakt het werk bij

een moeilijke toegang gemakkelijker

Kan met de handgreep van een vettransport met een hoog volume omgesteld worden naar

hoge druk

De manchet kan, afhankelijk van de beweeglijkheid van de schuifstang, ook bij een

beschadigde cartouche of een niet maatvaste cartouche aangebracht worden

Beschadigde cartouches kunnen gewoon verwijderd worden

Drijfstang in elke positie vastzetbaar - drijfstang hoeft niet compleet naar achteren te

worden getrokken om de druk van de veer van het vet te halen (vet verzeept niet)

Vanwege de eenvoudige demontage is een probleemloze reiniging mogelijk

Gerolde schroefdraad aan de vetspuitbuis is ongevoelig voor beschadiging door stoten en

maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk in te schroeven

Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Ontworpen voor ruwe gebruiksomstandigheden

In navolging van DIN 1283

General data

Weight (kg) 1.2
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Technical data

Connection M10x1

Pressure (bar) max. 300

Yield (gr) 1,1 per stroke

Refilling options 400 g grease cartridge, DIN 1284, grease gun filling
system or bulk grease

Capacity (cm³) 500
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