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PRESSOL DIGITALE HANDDOORSTROOMMETER INSTELBAAR

Model: 19 706

Description

Specificatie

Automatische uitschakeling

Vooraf instelbaar van 0,1 tot 99,9 l

Verschillende maateenheden instelbaar

Er kunnen maximaal 6 vooraf ingestelde hoeveelheden tegelijkertijd worden

opgeslagen, één vooraf ingestelde hoeveelheid tot 999 l

Tuit

Antidruppelmondstuk, automatisch sluitend

Draaischarnier, G 1/2 bi

Bijzondere kenmerken

Geschikt voor motorolie, versnellingsbakolie, antivries en hydraulische vloeistoffen

Technische gegevens  
Aansluitschroefdraad G 1/2 bi
Media Smeeroliën
Debiet (l/min) 1 - 35
Nom. druk (bar) 60
Temperatuurbereik (°C) 0 - +50
Materiaal behuizing Aluminium-spuitgietstuk
Nauwkeurigheid (%) ± 0,5
Herhalingsnauwkeurigheid (%) ± 0,2
Aangeven 1 LCD-weergave gedeeltelijke waarde, 4-cijferig
Aangeven 2 LCD-weergave totale waarde, 6-cijferig, kan op nul

worden gezet
Olieafgifte m.b.v. handbediening of met vooringestelde hoeveelheid
Accu's 4 stuks, 1,5 VAA

Technische gegevens

Aansluiting G 1/2'' bi
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