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ADAMS CONSTANT LEVEL OILER TYPE VABL7974-1/4 NPT

Model: 7974

Omschrijving

ADAMS Constant Level Oiler type VABL7974-1/4 NPT
Stalen body en glazen reservoir 120 ml
1/4 NPT

Maximale temperatuur 100°C

Afmetingen (mm):

A: 61
B: 132-142
E: 26

* Onder-aansluiting
LET OP:

Alleen verkrijgbaar voor Nederlandse klanten.

Neem contact op met uw lokale distributeur.

Algemene gegevens

Afwerking Zink

Technische gegevens

Aansluiting 1/4 NPT

Materiaal Staal

Reservoir (inhoud) 120 ml

Temperatuurbereik (°C) max. 100
Smeertechniek Rotterdam Scan de QR code om
Cairostraat 74 dit product te bestellen

3047 BC Rotterdam

TO010 - 466 6255
F010 - 466 66 55
E info@smeertechniek.nl
W www.smeertechniek.nl



https://smeertechniek.com/products/adams-constant-level-oiler-type-vabl7974-1-4-npt
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0613/0630/6713/products/7971_0266f7fb-aeaf-4127-b561-e0d39bef9f9d.jpg?v=1654095116
mailto:info@smeertechniek.nl
http://www.smeertechniek.nl

Smeertechniek Rotterdam
Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

TO010 - 466 6255
F010 - 466 66 55
E info@smeertechniek.nl
W www.smeertechniek.nl

Specificaties

Reservoir

Glas
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