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Omschrijving

De ISI koppeling is de tweede serie van Prevost, voorzien van vernieuwde drukknop
systeem. De blauwe kleur is bij Prevost de kleur van de koppelingen die voldoen aan het ISI
6150-B profiel.

Daarnaast is de ISI S1 niet alleen zeer veilig en prettig in gebruik maar is koppeling ook

efficiént en bespaart u veel energie en daarmee geld.

De ISl ontlucht en ontkoppeld door één enkele druk op de knop. De ISl is uiteraard een
koppeling die voldoet aan de ARBO normeringen en ISO 4414 en EN 983.

Dit vereist van de koppeling dat deze eerst dient te ontluchten voordat deze afgekoppeld
kan worden (vlgs. ARBO normeringen). De overige koppelingen uit de Prevost ranges
voldoen ook aan de eisen, alleen vereisen deze twee stappen.

De ISI koppelingen zijn draaibaar na montage. Dit betekent dat de knop altijd naar een
gewenste stand gedraaid kan worden. Voor uw gemak is in de koppeling de aansluitmaat

gegraveerd.
Specificaties:

e werkdruk tot 12 bar

e 833 |/min bij een dP van 0.6 bar

e inzetbaar bij temperaturen van -15°C tot + 70°C

e voorbeeldgewicht 1SI06.1808: 74 gram

e o.a. uitwisselbaar met: 1ISO 6150-B / US MIL, Cejn 310, Gromelle 600, Oetiker B1,
Rectus 23/24

e antistatisch

e onder:drukval van ISI06 en ISI08
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