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PRESSOL VULAPPARAAT 10 KG VOOR CENTRALE SMEERSYSTEMEN

Model: 17 036

Description

Specificatie

Zuigbuis

Doorvoermedia

Lengte zuigbuis (mm)
Vetaansluiting drukzijde
Slanglengte (mm)
Vetdoorvoer
Transportvolume/slag (cm’)
Doorvoerdruk tot (bar)
Vetvolgzuiger

@ vetafvoer (mm)
Oppervlaktebehandeling
Pompkop

Pomplichaam

Laklaag stofdeksel
Gewicht (kg)
Doorvoermedia

Lengte zuigbuis (mm)
Vetaansluiting drukzijde
Slanglengte (mm)

Smeertechniek Rotterdam
Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

TO010 - 466 6255
F010 - 466 66 55
E info@smeertechniek.nl
W www.smeertechniek.nl

Pompinrichting

Stofdeksel (17 171), containerbevestiging (17 197) en vetvolgzuiger (17 230)
Vetpers slang (17 003) met koppeling Rectus, het type 72 (01 297)

e Om centrale smeerinstallaties te vullen

Smeervetten tot NLGI 2

510

Koppeling Rectus, type 72, voor steeknippel (17 044)
1500

m.b.v. handhefboom

30

8

voor 10 kg containers

210 - 240

alle delen van staal zijn verzinkt

slagvast zinkspuitgietwerk

Staal

blauw, Pantone 294 C

3,58

Smeervetten tot NLGI 2

510

Koppeling Rectus, type 72, voor steeknippel (17 044)
1500
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